B DEKRA

TEILEGUTACHTEN
Nr. 201228085
TGA-Art 5

Uber die VorschriftsméRigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemafem Ein- oder Anbau
von Teilen gemaR § 19 Abs. 3 Nr. 4 in Verbindung mit Anlage XIX StVZO

fir das Teil / den Anderungsumfang . Austauschbremsieitungen
vom Typ  Typ 1
des Herstellers . Hose Solutions Ltd.

HEL Performance Automotive Division
Lower Trelake Business Park
Tedburn Road, Whitestone

Exeter

Devon EX4 2HF

fir das Fahrzeug : siehe I. Verwendungsbereich

0. Hinweise fiir den Fahrzeughalter
Unverziigliche Durchfiihrung und Bestitigung der Anderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Anderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht
unverziglich die gemaR StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Anderungsabnahme durchgefiihrt
und bestétigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden !

Nach der Durchfiihrung der technischen Anderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorlie-
genden Teilegutachtens unverziiglich einem amtlich anerkannten Sachversténdigen _oder
Prifer einer Technischen Priifstelle oder einem Priifingenieur einer amtlich anerkannten Uber-
wachungsorganisation zur Durchfiihrung und Bestatigung der vorgeschriebenen Anderungsab-
nahme vorzufiihren.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitfiihren von Dokumenten:

Nach der durchgefiihrten Anderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren
mitzuflihren und zusténdigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entféllt nach erfolgter
Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zustandige Zulassungsbehérde ist durch den
Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestétigung der ordnungsgeméafen Ande-
rung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Anderungsabnahme zu entnehmen.
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Teilegu en Nr.
201226085 D DEKRA

Typ . Typ1
Hersteller : HEL PERFORMANCE

. Verwendungsbereich
Fahrzeughersteller . Siehe Anlage C Verwendungsbereich
Fahrzeugtyp / u. -ausfiihrung . Siehe Anlage C Verwendungsbereich

Weitere erforderliche Angaben oder
Einschrankungen zum Verwendungs-
bereich an Fahrzeugen . Krad: Verwendung nur an Kradern ohne ABV

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges

Typ : Typ 1

Ausfiihrung . Siehe Anlage C Verwendungsbereich
Handelsbezeichnung : Typ1

Kennzeichnung . HEL PERFORMANCE, TYP 1, FMVSS106

und Typ/Herstellerschlissel
entspr. Anlage C Spalte 1 u. 2

Art . Auf Schrumpfschlauch aufgedruckt
Ort . Auf Leitung aufgeschrumpft
Technische Daten / Beschreibung . Austauschbremsleitung, flexible Hochdruckleitung

mit Anschlussfittings
AuRendurchmesser: 7,3 mm
Innendurchmesser: 3,3 mm

Werkstoffe:
Schlauch: Teflon
Mantel: Edelstahlgeflecht
Anschlussfittings: Edelstahl
Knickschutz: Elastomer

. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Die Anderung wurde hinsichtlich der Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen nicht gepriift.
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201258085 D DEKRA

Typ : Typ1
Hersteller : HEL PERFORMANCE

V. Hinweise und Auflagen
Hinweise und Auflagen zum Anbau:

Austauschbremsleitung Typ 1 in Verbindung mit der serienméafigen Bremsanlage oder ande-
ren genehmigten Bauteilen.

Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:

Es ist zu Uberpriifen, ob das jeweils vorgestellte Teil/Fahrzeug mit den in diesem Teilegutach-
ten beschriebenen Ausfiihrungen iibereinstimmt und in den unter Punkt I. aufgefiihrten Ver-
wendungsbereich fallt.

Die Austauschbremsleitungen werden fir die jeweiligen Fahrzeugtypen mit unterschiedlichen
Anschlissen vorkonfektioniert und als BL-Kits mit Einbaumaterial vertrieben.

Die Priifungen sollen den fachgerechten Anbau und die Verlegung der Austauschbremsleitun-
gen umfassen, es ist zumindest eine Funktions-/Dichtheitspriifung vorzunehmen.

Die Austauschbremsleitungen missen in der Lénge, Ausfiihrung und Verlegung den Original-
bremsschlduchen entsprechen.

Ein- und Ausfedervorgénge sowie Lenkbewegungen diirfen die Leitungen nicht verdrillen oder
knicken, es missen die serienmaRigen Anschlusspunkte verwendet werden, die Leitungen
mussen scheuer- und zugfrei, auch bei max. Ein- und Ausfederung, verlegt sein.

Die Vorlage der Bestatigung einer autorisierten Werkstatt iber fachgerechten Anbau mit Origi-
nalstempel und Unterschrift ist erforderlich. Wir empfehlen, diese Bestatigung sowie das Teile-
gutachten nach der Anderungsabnahme einzubehalten.

Hinweise und Auflagen fiir den Fahrzeughalter:

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:
Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht vorgeschrieben aber maglich.

Sollte die Berichtigung auf Wunsch des Fahrzeughalters erfolgen, wird folgender Wortlaut un-
ter FELD 22 vorgeschlagen:

FELD Bezeichnung / Anmerkung | Eintragung
22 Bemerkungen und Aus- MIT AUSTAUSCHBREMSLEITUNGEN TYP
nahmen, Auflagen TYP 1 FMVSS106. FA. HEL PERFORMANCE
AUTOMOTIVE DIVISION, KENNZ.: ...............
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201258085 D DEKRA

Typ . Typ1

Hersteller : HEL PERFORMANCE
V. Priifgrundlagen und Priifergebnisse
Prifgrundiage

§ 41 StVZO, 93/14/EG i.d.F. 2006/27/EG bzw. 71/320/EWG i.d.F.
2002/78/EG, FMVSS106

Prifergebnisse:

Die serienmé&Rigen Bremsanlagen entsprechen auch in Verbindung mit den beschriebenen
Austauschbremsschlauchleitungen des Typ 1 den geltenden Vorschriften nach § 41 StvzO,
93/14/EG i.d.F. 2006/27/EG bzw. 71/320/EWG i.d.F.2002/78/EG.

Die Anforderungen der FMVSS 106 werden erfilllt.

VL. Anlagen
Anlage A Lichtbilder Blatt 1
Anlage B Montageanleitung Blatt 1
Anlage C Verwendungsbereich Blatt 1 — 285
Anlage D Priifnachweise Blatt 1 -4
(nur Technischer Dienst und Hersteller)
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201528085 D DEKRA

Typ : Typ1
Hersteller : HEL PERFORMANCE
VII.  Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der
Anderung und der durchgefiihrten und bestatigten Anderungsabnahme unter Beachtung der in
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften in der heute
gliltigen Fassung entsprechen.

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Reg.-Nr. 16867) erbracht,
dass er ein Qualitatssicherungssystem geman Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhlt.

Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 — 5 einschlieRlich der unter VI. aufgefiihrten Anlagen
und darf nur im vollen Wortlaut vervielfaltigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gilltigkeit bei technischen Anderungen am Fahrzeugteil oder
wenn vorgenommene Anderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des
Teiles beeinflussen sowie bei Anderung der gesetzlichen Grundlagen.

PRUFLABORATORIUM D-PL-11060-01-00
INSPEKTIONSSTELLE D-1S-11060-01-00
akkreditiert von
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH Bundesrepublik Deutschland

Fachspezialist
Tel.: 03621/452012 - Fax: 03621/452040 — e-mail: bernd.schubert@dekra.com
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